e —_ MUSZAKI ADATLAP c €
MASTERPLAST MASTERWOOL GLASS UR039 ”s
EN 13162
Termék megnevezése: MASTERWOOL GLASS - UR039
Gyarté: MASTERPLAST, H-8143 Sarszentmihaly, Arpad u. 1/A. (www.masterplastgroup.com)
Gyartdhely: PIMCO Kft., 3900 Szerencs, kiilteriilet hrsz. 086/13 rizeess:

Mérete, kiszerelése: Tekercsben, zsugorfdlidba csomagolva, az 1. tablazatban foglalt kiszerelésben.

Alkalmas a fodémszerkezet hszigetelésére almennyezet felett, nem jarhaté
padlasfodémen, jarhato padlasfodémen péarnafak kozott elhelyezve, magastetében
kiegészits rogzitéssel, valamint belsé terek fa- és fémvazas valaszfal szerkezeteiben. A

Rendeltetése és felhasznaldsi | L i ereren ot 1A a g . .
szigetelGanyagot a belsd, flitott tér feldl 1ég- és parazédré mddon kialakitott

MASTERPLASY

MASTERPLAST

teriilete:
parafékez&/zard foliaréteggel sziikséges védeni (kiegészit ragasztdéanyagokkal to)
feltletfolytonositva) a szerkezetbe esetlegesen bejuté para miatt bekovetkezd
parakicsapddas elkeriilése érdekében.
Anvaga: Nem terhelhetd, formaldehid mentes (bioldgiai alapu) két6anyagu, kasirozas nélkdili,
vaga: hidrofébizalt iivegszalakbol &llé hé- és hangszigetel anyag.
Tulajdonsagok Szabvany |Termékjellemzd szint/osztaly | Egység/tol.
Hévezetési tényezd Ao 0,039 W/m.K
. - 14 EN 12667 - - -
Hévezetési ellendlls Hévezetési ellenallas Rp lasd 1. tab. m°.K/W
Vastagség (*nagyobb érték / ° kisebb érték) EN 823 2 30-250 mm
astagsag (" nagyobb érté isebb érté
gsag | nagy 5°/+15° | % vagy mm®
Hévezetési ellenallds tartdssaga hével, Hévezetési tényezd Ao 0,039 W/m.K
id6jarasi hatasokkal, dregedéssel/lebomlassal B . - EN 12667 ] ] 5
szemben Hévezetési ellendllas Ro lasd 1. tab. m”.K/W
Tlizveszélyesség T(izzel szembeni viselkedés RtF Al osztaly
Tlzveszélyesség jellemz8inek tartdssaga EN 13501-1
hével, id6jarasi hatasokkal, dregedéssel/ T(izzel szembeni viselkedés RtF Al osztaly
lebomldssal szemben
Nyomdfesziiltség vagy nyomoszilardsag EN 826 CS(10/Y) NPD -
Nyomészildrdsdg
Pontszer(i terhelés EN 826 PL NPD -
HUz6-,hajlitdszildrdsag Sik felliletre merdleges hizdszildrdsag EN 1607 TR NPD -
Rovid ideji vizfelvétel EN 1609 S NPD -
Vizfelvevé képesség
Hosszu idejl vizfelvétel EN 12087 WL(P) NPD -
Paradtereszt6 képesség Péradiffuzios ellendlldsi egytitthatd (p) EN 12086 MU 1 -
Léghang szigetelési mutatd Fajlagos légaramlasi ellenallas AF, 5 -
Veszélyes anyag Veszélyes anyag kibocsatas - - NPD -
Folyamatos izzdssal égés - - NPD -
NPD - nincs meghatarozott teljesitmény
1. Tablazat
Vastagsag 100/50 mm 150/75 mm 100 mm 125 mm 150 mm 200 mm 250 mm
Ro (m*K/W) 1,25 1,90 2,55 3,20 3,80 5,10 6,40
Szélesség 1200 mm 1200 mm 1200 mm 1200 mm 1200 mm 1200 mm 1200 mm
Hosszusag 2x9000 mm 2x6000 mm 9000 mm 6400 mm 6000 mm 4500 mm 3500 mm
m’/tekercs 21,6 14,4 10,8 7,68 7,2 5,4 42
tekercs/raklap 24 24 24 24 24 24 24

Tarolasanak, raktarozasanak szabalyai:

A komprimalt tekercsek flgg6legesen, raklaponként két szinten, szintenként harom egységben (egységenként négy tekercs) zsugorfolidzva kertilnek csomagolasra. A
raklap felsé és oldalsé felulete UV- allo, vizhatlan félidval védett, igy a gyarilag csomagolt raklapok kultéri és beltéri tarolasra egyarant alkalmasak. A javasolt
maximalis tarolasi id6 kiltérben 3 hdonap, beltérben 6 hdnap. A megbontott raklapot csak fedett, szaraz helyen szabad térolni. A raklapokat nem szabad egymasra
helyezni, mert a csomagolas és az iveggyapot sériilését okozhatja. A raklapokat szaraz, vizszintes fellleten kell elhelyezni annak érdekében, hogy az alsé csomagok ne
nedvesedjenek at.

Jotéllas, szavatossag:
Torvényi elGirasoknak és a forgalmazo szallitasi feltételeinek megfeleléen - a vonatkozé mdiszaki elGirasokban foglaltak betartasa és a vasarlast igazol6 szamla
bemutatdsa esetén.

Vonatkozo6 elGirasok, specifikaciok:
EN 13162:2012+A1:2015

Szabvaény szerinti tipusjel6lés:
MW-EN 13162-T2-MU1-AFr5

Lehetséges veszélyek, megel6z6 elGirdsok:
Az 1907/2006/EK rendelet alapjan nem biztonsdagi adatlap koteles termék.

Ezen m(iszaki adatlap a termékre vonatkozd és pillanatnyilag rendelkezésre allé adatok, informacidk, valamint altalanos ismeretek birtokaban kertlt 6sszeallitasra. Az
adatlapban foglaltak tartalma folyamatos ellen8rzés alatt all, indokolt esetben frissitésre, Uj ismeretek birtokaban kiegészitésre kerul. A termék a megadott muiszaki
tulajdonsagokkal rendelkezik, de mivel dsszes végfelhasznaldsi lehetésége el6re nem ismert, minden esetben a tervezd és/vagy végfelhasznalé felel6ssége
meggy&z8dni a termék adott szerkezetben, adott médon torténd alkalmazhatdsagardl. A gyartd a termék alkalmazdsakor alapvetd szakmai ismereteket és szakszer(
felhasznalast feltételez.

Ezen miiszaki adatlap érvényes a MASTERPLAST Cégcsoport altal eladott termékekre, a nyilatkozat médositasaig, illetve visszavondasaig. Mivel a m(iszaki adatlap
tartalma mddosulhat, ezért a tervezé/végfelhasznald kotelessége meggyézGdni arrdl, hogy a legfrisebb kiadasi m(szaki adatlap alljon rendelkezésére (*kiadds
datumat Iasd alul). A miszaki adatlap mindenkori aktualis valtozata a www.masterplastgroup.com honlapon elérhetd. Ezen m(iszaki adatlap kiadasaval a termék
kordbban kiadott adatlapjai érvényiket vesztik!
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